Kentau SQ PRILUX oo

Especificaciones

@ Aislamiento eléctrico Cll

% Tension (V) 180-250V ac

Hz Frecuencia (Hz) 50-60Hz
T Factor de potencia >090
DS ‘ @ Temp. de funcionamiento -5°C~+35°C

-

Driver @ celltech

Q Flujo luminoso (Im) Hasta 2.303Im
K Temperatura de color 3,000/ 4.000K
& indice reproduccién cromatica >80
A Angulo de apertura 120°
M . .
N° de Encendidos 50.000
= Vida til 50.000h
’L70
C L70 >50.000n
@ Regulacion Sl
o < . .
%o Indice de estanqueidad -
Lo IP luminaria
2o indice de estanqueidad 1220
i o IP instalado
2o indice de estanqueidad P40
\@ Resistencia al impacto -
@ Color -
4 Difusor PC-O: Policarbonato opal
Cuerpo AL: Aluminio
%—) Dimensiones -
S Orientacién -
Aviso
ﬁ Corte -
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia o
energética F. T Posicién de montaje Luminaria de empotrar
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Referencias
I W, ¢ K @ i
387439 6w 587Im B sk e RAL 9006 125 X125 x 30mm 100 X 100mm
387446 6w 613Im 4000k [N RAL 9006 125X 125 x 30mm 100 X 100mm
387415 6w 587Im B  soook Blanco 125125 x 30mm 100 X 100mm
387422 6w 613Im 4,000K Blanco 125125 x 30mm 100 X 100mm
387477 ow 967Im B ook e RAL 9006 150 X150 x 30mm 125x125mm
387484 ow 1012Im 4000k [N RAL 9006 150 x 150 x 30mm 125x125mm
387453 ow 967Im B  soook Blanco 150 X150 x 30mm 125 125mm
387460 ow 1012Im 4,000K Blanco 150 X150 x 30mm 125x125mm
387514 %W 1471Im @B ook e RAL 9006 175X 175 x 30mm 150 x 150mm
387521 14w 1537Im 4000k |G| RAL 9006 175X 175 x 30mm 150 x150mm
387491 14w 1471m @ 3.000K [ﬁl Blanco 175 x175 x 30mm 150 X 150mm
387507 14w 1537Im 4000K Blanco 175X 175 x 30mm 150 X 150mm
387538 20w 2140Im @B ook [l RAL 9006 225 %225 x 30mm 200%200mm
381383 20w 2.303Im 4.000K . RAL 9006 225x225x30mm 200 x 200mm
381406 20w 2140Im B  zoook Blanco 225225 x30mm 200 x 200mm
381390 20W 2.303Im 4.000K Blanco 225x225x30mm 200 x 200mm

Dimensiones

Fotometria

180° — co/iso

oW
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Kentau SO

Accesorios
(] W @ (1] W @)
387651 20W G RAL 9006 N 507325 SOW S oA
387644 20W Blanco N 507332 14W i-r_v“-
387637 14W . RAL 9006 543125* 14W CTOUCH
387620 14W Blanco 532181 20W 1-10V
387613 ow = RAL 9006 532198 14W 110V
387606 oW Blanco 532204 oW 1-10V.
53221 [$%Y% 1-10V
Bajo pedido
Regulacién Configuracién/
E Kit de emergencia 2h (Excepto
oV superficie)
CTOUCH (S6lo 20W/14W)
S oAy )
~—mmm (SO0 20W/14\W)
Tecnologias
CELLTECH

La tecnologia CELLTECH es un sistema revolucionario de
alimentacion de luminarias que permite la extracciony el
intercambio de drivers que facilita y simplifica la instalacion y
montaje de luminarias.

Los driver CELLTECH estan disponibles sin regulacién y con
regulacion 1-10V y C-TOUCH.
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Soluciones

PRILUX “*ve

=]

Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de
cualquier terminal Bluetooth® via APP gratuita que nos ofrece
el control de regulacion de flujo, color, configuracion de escenas,
comportamiento vinculado a horarios. MUltiples accesorios
pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear
grupos, escenas y secuencias dinamicas a medida.

El dispositivo Bluetooth® es valido para cualquier luminaria
DALI.

Aviso

Pack sala de aula /Escritorios

Regulaciéon por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminacién para cumplir con

las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energia
aprovechando el aporte de luz natural y apagado automatico en
caso de ausencia.

Control independiente de dos lineas de luminarias regulables
DALl 'y una tercera linea ON-OFF.

Aviso

Necesita driver CTOUCH
Necesita driver DALI

Necesita driver DALI

[=] 7% [=]

e
Pack CTE
Regulaciéon por aporte de luz natural para cumplir con las
exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables
DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie.
Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera
sencilla.

Aviso

Necesita driver DALI
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