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Especificaciones

@ Alslamiento eléctrico/ cl

% Tension (V)/ 230V ac

Hz Frecuencia (Hz)/ 50-60Hz

Factor de potencia/ 09
-\ ] 8 Temp. de funcionamiento/ -5°C~+35°C
/’/l .
- / . .

Cb Flujo luminoso (Im) Hasta 3.956Im

K Temperatura de color 4.000K

& indice reproduccién cromética >80

A Angulo de apertura 120°

8 Vida dtil 25000h
@ L70 >25000h

I
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%o Indice de estanqueidad IP20

Lo ) IP luminaria .
—9 indice de estanqueidad

° ) IP instalado B
c indice de estanqueidad
@ Color -

4 Difusor PC-O: Policarbonato opal
Cuerpo AL Aluminio

Dimensiones

$

T Posicién de montaje

Luminaria de superficie

Unidad de Embalaje

Empalmable/

Alimentacién/

© B &

Accesorios/

Aviso

No apto para su exposicién a rayos UVA
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Bendline

PRILUX oo

Referencias
1] W (0] @ 4 x-vp
441926 20W 2157Im @ 4.000K Blanco 597 x 80 x 3Imm
551236 20W 2157Im @ 4.000K . RAL9006 597 x 80 x 3lmm
441933 35W 3956lm @ 4.000K Blanco 1197 x 80 x 3ImMm
551243 35W 3956lm @ 4.000K . RAL9006 1197 x 80 x 3Imm
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Fotometria
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