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Especificaciones

HHHHH Referencias 692588
% Tension (V) 220-240V ac
Hz Frecuencia (Hz) 50-60Hz
i indice de estaqueidad 1P20
y@ Rango de deteccién 360°
s Distancia de deteccién 8m max
’:Q:’ Luz ambiental <3-2.000lux
b . [
/;gg Retardo de tiempo m;g']]gfg’%
i Humedad de funcionamiento <93%RH
W Consumo de energia aprox. 05W

400W (LED)

[Th

Carga nominal

Max. 800W (Incandesc.)

(Z Altura de instalacion 22-4m
#@ VeIOCidrandoei?Y?iZﬁgdén en 06-15m/s
@ Temp. de funcionamiento -20~+40°C
Dimensiones @50 x 63Mmm
T Posicion de montaje Empotrar
ﬁ Corte @42mm

o
@50

04/03/26-ft-sensor-pir-360-empotrado

[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm)]



Sensor PIR

360° PRILUX *oe

FUNCIONAMIENTO CONTROLES DEL SENSOR

ANGULO DE DETECCION ALTURA DE MONTAIJE

Poca sensibilidad

Buena sensibilidad

2,2-4m

8m 8m

TEST

Gire el botén LUX en el sentido de las agujas del reloj al maximo (sol) y el botédn TIME en el sentido contrario al de las agujas del reloj al minimo (10s).

Conecte la alimentacion; el sensor y su lampara conectada no tendran sefial al principio. Después de 30 segundos de calentamiento, el sensor puede
empezar a funcionar. Si el sensor recibe la sefial de induccidn, la ldmpara se encendera. Si ya no hay sefial de induccidn, la carga dejara de funcionar
en 10seg+3seg y la lampara se apagara.

Gire el botén LUX en sentido antihorario al minimo (3). Si la luz ambiental es superior a 3LUX, el sensor no funcionara y la ldmpara también dejara

de funcionar. Si la luz ambiente es inferior a 3LUX (oscuridad), el sensor funcionara. Si no hay sefal de induccion, el sensor dejara de funcionar en
10seg+3seg.

Nota: cuando realice pruebas con luz diurna, gire el botén LUX a la posicién (SUN), de lo contrario, la lAmpara del sensor no funcionara.

[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm]
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HHHHH Referencias 692595
% Tension (V) 220-240V ac
Hz Frecuencia (Hz) 50-60Hz
o] .
%o Indice de estaqueidad IP20
Y i o
R Rango de deteccion 360
LN Distancia de deteccién 12m max(<24°C)
BSOS Luz ambiental <3-2.000lux
ﬂ;gg Retardo de tiempo ,\D/Iaigzw]gf;fm
i Humedad de funcionamiento <93%RH
W Consumo de energia 0,5W
. 1.000W (LED)
Carga nominal Max. 2.000W (Incandesc.)
]’Z Altura de instalacion 2.2-4m
2 Velocidad de deteccién en
& movimiento 06-15m/s
@ Temp. de funcionamiento -20~+40°C
<—£—> Dimensiones @N5X24mm
T Posicién de montaje Superficie

Dimensiones

04/03/26-ft-sensor-pir-360-superficie

[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm]



Sensor PIR

360° PRILUX o

FUNCIONAMIENTO CONTROLES DEL SENSOR

ANGULO DE DETECCION ALTURA DE MONTAIJE

Poca sensibilidad

Buena sensibilidad

2,2-4m

8m 8m

TEST

Gire el botén LUX en el sentido de las agujas del reloj al maximo (sol) y el botédn TIME en el sentido contrario al de las agujas del reloj al minimo (10s).

Conecte la alimentacion; el sensor y su lampara conectada no tendran sefial al principio. Después de 30 segundos de calentamiento, el sensor puede
empezar a funcionar. Si el sensor recibe la sefial de induccidn, la ldmpara se encendera. Si ya no hay sefial de induccidn, la carga dejara de funcionar
en 10seg+3seg y la lampara se apagara.

Gire el botén LUX en sentido antihorario al minimo (3). Si la luz ambiental es superior a 3LUX, el sensor no funcionara y la ldmpara también dejara

de funcionar. Si la luz ambiente es inferior a 3LUX (oscuridad), el sensor funcionara. Si no hay sefal de induccion, el sensor dejara de funcionar en
10seg+3seg.

Nota: cuando realice pruebas con luz diurna, gire el botén LUX a la posicién (SUN), de lo contrario, la lampara del sensor no funcionara.

[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm]
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SenS@rq Especificaciones
HHHHH Referencias 692601
% Tension (V) 220-240V ac
Hz Frecuencia (Hz) 50-60Hz
i indice de estaqueidad P44
yggg Rango de deteccion 360°
L Distancia de deteccién 6m max.
= . S Luz ambiental <3-2.000lux
yggg Retardo de tiempo I\DIAaiQ:1]50523rSn
i Humedad de funcionamiento <93%RH
W Consumo de energia 0O5W
Carga nominal Max. 1%88\\//\/\/ ((\leEcEa))mdesc.)
(Z Altura de instalacion 2.2-4m
ﬂi& VeIOCidrandOSiernC::Eletgdén en 06-15m/s
@ Temp. de funcionamiento -20~+40°C
% Dimensiones @88x46mm
@ Color Blanco
T Posiciéon de montaje Superficie

Dimensiones

288 46

04/03/26-ft-sensor-pir-360-superficie-ip44

[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm)]



Sensor PIR

360° P44 PRILUX ‘o

FUNCIONAMIENTO CONTROLES DEL SENSOR

ANGULO DE DETECCION ALTURA DE MONTAIJE

Poca sensibilidad

Buena sensibilidad

2,2-4m

6m 6m

TEST

Gire la perilla TIME en sentido antihorario hasta el minimo (10S). Gire la perilla LUX en sentido horario hasta el maximo (sol).

Conecte la alimentacion; el sensor y su lampara conectada no tendran sefial al principio. Después de 30 segundos de calentamiento, el sensor puede
empezar a funcionar. Si el sensor recibe la sefial de induccidn, la ldmpara se encendera. Si ya no hay sefial de induccidn, la carga dejara de funcionar
en 10seg+3seg y la lampara se apagara.

Gire el botén LUX en sentido antihorario al minimo (3). Si la luz ambiental es superior a 3LUX, el sensor no funcionara y la ldmpara también dejara

de funcionar. Si la luz ambiente es inferior a 3LUX (oscuridad), el sensor funcionara. Si no hay sefal de induccion, el sensor dejara de funcionar en
10seg+3seg.

Nota: cuando realice pruebas a la luz del dia, gire el mando LUX a la posicién (SUN), de lo contrario, la ldmpara del sensor no funcionara.

[GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRAFICOS: Unidades em mm]



