PRILUX “*oe

Especificaciones

@ Aislamiento eléctrico Cll
% Tension (V) 220-240V
Hz Frecuencia (Hz) 50-60Hz
Factor de potencia >0,90
@ Temp. de funcionamiento -5°C~+35°C
Flujo luminoso (Im) 4156lm
Temperatura de color 4.000K
indice reproduccién cromatica >80
Angulo de apertura 120°
Vida util 30.000h
L70 '70>30.000Nh
7 UGR *UGR <19
Lo IP luminaria
2o indice de estanqueidad IP20
io IP instalado
2o indice de estanqueidad [Pas
@ Color Blanco
7 Difusor PS: Poliestireno
@ Cuerpo FE: Acero
+ Dimensiones 595 x 595 X 14,5mm
i Corte 575x 575mm
T Posicién de montaje EMPOTRAR
@ Unidad de Embalaje 4
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Bajo pedido

Regulaciéon Configuracion
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Accesorios

PRILUX

397391 964562 164092
Marco empotrar techo perfil oculto
600 x 600mm Marco empotrar techo escayola 600 i6n sperficie 600 x 600mm

Comprobar compatiblilidad con el
perfil oculto
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Pack -
Bluetooh

Pack Bluetooth

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de
cualquier terminal Bluetooth® via APP gratuita que nos ofrece
el control de regulacion de flujo, color, configuraciéon de escenas,
comportamiento vinculado a horarios. MUltiples accesorios
pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear
grupos, escenas y secuencias dindmicas a medida.

El dispositivo Bluetooth® es valido para cualquier luminaria
DALI.

Aviso

PRILUX *os

Pack
Aulas/
Despachos

OfeA0
0

Pack sala de aula /Escritorios

Regulacion por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminacién para cumplir con

las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energia
aprovechando el aporte de luz natural y apagado automatico en
caso de ausencia.

Control independiente de dos lineas de luminarias regulables
DALl y una tercera linea ON-OFF.

Aviso

Necesita driver DALI

Necesita driver DALI

Pack -
CTE

Pack CTE

Regulacion por aporte de luz natural para cumplir con las
exigencias del CTE.

Control independiente de dos lineas de luminarias regulables
DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie.
Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera
sencilla.

Aviso

Necesita driver DALI
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