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Sensor de Presencia (PIR) Jx

Dimensiones

PRILUX ‘<o

Especificaciones

% Tension (V) 220-240V ac
Hz Frecuencia (Hz) 50-60Hz
i Indice de estaqueidad P44
y@ Rango de deteccién 180°
ML Distancia de deteccion 5-12m
6 Luz ambiental <3-2.000lux
4@ Retardo de tiempo Nﬁ;ﬁ]gf;%
i Humedad de funcionamiento <93%RH
W Consumo de energia 0,5W
Carga nominal Mar 1500W (Incahdesc)
(Z Altura de instalacion 18-25m
Y Velocidrz_andos;:iigﬁetgcién en 06-15m/s
@ Temp. de funcionamiento -20~+40°C
<—1—> Dimensiones 116 x 66 x 137mm
T Posicién de montaje Superficie

137

66 116
Referencias
I

692625 Blanco

692618 Negro

02/10/26-ft-sensor-pir-180-orientable
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Sensor PIR .

180° PRILUX “*ve

FUNCIONAMIENTO CONTROLES DEL SENSOR

ANGULO DE DETECCION

1,8-2,5m

Poca sensibilidad

TEST

Gire el mando SENS en el sentido de las agujas del reloj al maximo (+).Gire el mando TIME en el sentido contrario a las agujas del reloj al minimo (10s).
Gire el mando LUX en el sentido de las agujas del reloj al maximo (sol).

Conecte la alimentacion; el sensor y su ldampara conectada no tendran sefial al principio. Después de 30 segundos de calentamiento, el sensor puede
empezar a funcionar. Si el sensor recibe la sefial de induccién, la ldampara se encendera. Si ya no hay sefial de induccién, la carga dejara de funcionar
en 10seg+3seg y la ldmpara se apagara.

Gire el botéon LUX en sentido antihorario al minimo (3). Si la luz ambiental es superior a 3LUX, el sensor no funcionara y la lampara también dejara

de funcionar. Si la luz ambiente es inferior a 3LUX (oscuridad), el sensor funcionara. Si no hay sefial de induccion, el sensor dejara de funcionar en
10seg+3seg.

Nota: cuando realice pruebas a la luz del dia, gire el botén LUX a la posiciéon (SUN), de lo contrario la lampara del sensor no funcionara. Si la lampara
es de mas de 60 W, la distancia entre la ldmpara y el sensor debe ser de 60 cmm como minimo.
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